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1) Introduction

Ce dossier comporte les différentes phases d’ assemblage des cartes Basel+Base2+Front End.
En collaboration avec le groupe AM S-mécanique, nous proposons un outillage afin de réaliser
le montage tout en restant dans |es spécifications précisées dans le dossier de fabrication.
Latolérance de la cote totale ne doit pas dépasser +/- 0.1mm.

Bien aur il S agit lad une premiére verson. Toutes les remarques sont bonnes a prendre,
sachant que cette premiére proposition doit par la suite correspondre aux techniques de
cablages utilisées par le sous-traitant.
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Figure 1 - Vue générale del'outillage
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1-6 |: Cdes coulissantes sur rails. Celles-ci permettent |e centrage des 3 cartes les unes par
rapport aux autres. Leur course seralimitée par des butées mécaniques

Retourneur : Cette piece mécanique permet de retourner sur son axe |’ assemblage
complet, de fagon & accéder aux points de soudure des 2 cOtés des circuits
imprimeés.




2 ) Présentation des différentes phases d’ assembl age.

2-1) Implantation des plots tulipes

L es tolérances mécaniques des cotes extérieures des plots tulipes, (référence SC-1P3-xx de
chez SAMTEC ou xx dépend du matérial), font que le logement prévu pour les insérer est
trop large.

Nous proposons de les insérer d’ abord sur la carte Base 1 (cbté TOP), et de venir ensuite les
mettre dans leur logement de I’ outillage prévu a cet effet.

Cdes1 et 2 en position

Figure 2 : insertion B1 + plots tulipes

Une foisla carte B1 en position avec les plats, il faut coulisser les cales 1 et 2 de fagon a
maintenir la carte dans sa pogition et pouvoir souder les différents plots tulipes sans jeux
mécaniques.




Cependant toutes les pins ne serviront pas d'interconnexions entre les 2 bases.
Pinscourtes: K, DY1, DY2, DY3,DY4,DY5,DY6,DY7,DY8, DYO.

Ces tulipes devront étre recoupées aprés montage
Pinslongues: P1, P2, P3, P4, DY 10.

Cestulipes seront coupées sur B2

2-2)Basel
Laforme extérieure des bases (bien que pas définitive) est prévue pour insérer une cae de
fagon a répartir les efforts de compression sur les pieces mécaniques.
Les formes mécaniques des cales de | outillage épouseront |a forme des encoches des bases de
fagcon a assurer le centrage.

Figure 3 - Insertion Basel



- Insérer Base 1 munie des plots tulipes

- Coulisser et visser lescales 1 et 2.

- Souder les pins et couper les liaisons courtes citées ci-dessus
- Souder le céble haute tenson

Il est prévu une empreinte CM S pour latresse du céble ains que 2 pastilles traversantes pour
souder un cavdier de fagon asolidifier laconnexion car cdlui-ci viendra se courber pour
passer dans son logement au niveau de B2 et EFE.

De plus, deux trous mécaniques serviront a passer un fil de frette de fagcon & maintenir
mécaniquement le céble coaxid.

Figure 4 : carte B1 munie de son cable HT (c6té BOTTOM)

Remarque :
I faudra certainement penser a passer atravers le céble un presse-étoupe avant de souder
cdui-di.



2-3) Base 2

Figure5 - cales 1 et 2 en position pour insérer B2

Lescadescoulissantes 1 et 2
permettront d’ assurer la
cote entre les 2 cartes bases.

Figure 6 - Vue de cété



- Insérer lacarte B2 en laposant sur les cales.
Lafente sur la carte B2 est prévue pour le passage du céble HT.
Un trou mécanique présent sur B1 et B2 doit se superposer.

Figure 7 - Insertion de base 2

-Unefois la carte posée sur les cales, faire coulisser et serrer les cales 3 et 4 pour
maintenir B2,

Figure 8 - B2 dans son logement maintenue par lescales3 et 4



- Souder lespins P1, P2, P3, P4, DY 10
- Souder lesinterconnexions OV et B1/B2

Figure9 - B1 et B2 munies de leursinterconnexions

Remarque : 1l est possible que I’ on puisse réviser laforme des caes 3 et 4 notamment dansle
cas ou dles viennent effleurer |es padtilles des interconnexions.
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Cdes 3 et 4 en position

Figure 10 : B1 et B2 soudées entre elles



2-4) EFE

-Poser EFE sur I’ ensemble de fagon & faire correspondre le passage du céble HT avec B2.
L’ASIC est visble vue de dessus.

Figure 11 - EFE posée sur I'ensemble

- Fareglisserlescdes5 et 6 sur EFE et serrer pour assurer le maintien de |’ ensemble.

Figure 12 - EFE maintenue par les cales 5 et 6



- Placer et souder les interconnexions entre B2 et EFE.

Figure 13 - B1 + B2 + EFE munies de leurs interconnexions

Figure 14 : Ensemble des 3 cartes assembl ées dans I'outillage
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2-5) Tolérances mécaniques :

y -

Figure 15 : mesure de |la cote totale B1+ B2+ EFE

Lacdte totale doit étre égale a 14.9mm. Cependarnt |a classe de tolérance de I épaisseur des
crcuitsfait que I'on peut avoir un jeu de 10% sur lacote initide.

De cefait on retrouve cette tolérance sur lavaeur totale.

Il est important de noter que toutes les soudures se feront systémeatiquement avec une position
de calesinsérées entre les cartes et vissée.

En procédant ains on assure la distance entre carte ains qu une position pardlde entre
chacune d entre ele.

Ce dernier parametre (planéité du systéme) est important en vue de I intégration mécanique de
I'ensemble.
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2-5) Retourneur

L’ ensemble mécanique maintenant I’ ensemble des 3 cartes sera placer sur un support dit
retourneur de fagon aavoir la possibilité de retourner sur son axe I’ ensemble B1+B2+EFE.

Ne connaissant pas | es techniques de céblage spatiad, nous avons essayé d’ imaginer cet outil

en limitant le temps des différentes opérations tout en minimisant les contraintes

d encombrement liées alx pieces mécaniques.

Ce retourneur permettra de souder des 2 cotés des circuits imprimeés et pourra étre positionner
an’'importe quel angle selon vos criteres.

Un téton permettra
d assurer le maintient
del’ensemble et ce
dans la pogition qui
accommoderale
mieux |’ opérateur

Figure 17 - Exemple de positionnement a 180°
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